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Servisní smlouva na provoz monitorovacích zařízení po dobu udržitelnosti projektu 

„Krkonoše v INSPIRE – Společný GIS v ochraně přírody“ 

 

Požadované služby spojené s provozem: 

GSM přenos dat včetně licence k softwaru Eco-visio  

 Frekvence přenosu: celoročně, 1. denně 

 Informační e-mail při abnormálním stavu: ANO 

 Licence na aplikaci Eco-visio v ceně služby: ANO 

 Aktualizace aplikace Eco-visio v ceně služby: ANO 

Dodávka baterií pro monitorovací zařízení PYRO, ZELT a MULTI 

 Pro 1 zařízení 1x ročně (ZELT „4 smyčky“ + GSM kde SN začíná na T) 

 Pro ostatních 26 zařízení 1x za 2 roky 

- 18x PYRO + GSM kde SN začíná na T 

- 1x ZELT „2 smyčky“ kde SN začíná na T 

- 7x MULTI + GSM a ZELT + GSM kde SN začíná na X2 

 Plán výměny baterií: 

- 2015: 27 ks 

- 2016: 1 ks 

- 2017: 27 ks 

- 2018: 1 ks 

- 2019: 27 ks 

Měsíční zpracování dat 

 Kontrola úplnosti a správnosti dat: ANO 

 Korekce případných nesrovnalostí: ANO 

 Nahrání zkontrolovaných a upravených dat do aplikace Eco-visio: ANO 

 Termín pro zpracování: vždy do konce následujícího měsíce 

Zpracování roční souhrnné zprávy 

 Zpracování analytické roční zprávy: ANO 

 Zpracování textových, tabulkových a grafických výstupů 

 Srovnání měsíčních a sezónních měření: ANO 

 Datum předání zprávy: vždy do 31. ledna následujícího roku 

Nastavení kalibračních koeficientů  

 Manuální sčítání na každé z monitorovaných lokalit  

 Léto (červenec – srpen 2015) – 27 lokalit po dobu min. 6h 

 Zpracování výsledků a nastavení kalibračních keoficientů v aplikaci Eco-visio 

 Termín pro zpracování: vždy do konce následujícího měsíce 
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Správa a údržba monitorovacích zařízení – servisní výjezd 

 Definováno v servisní smlouvě jako jednotka práce Kč/hod a jednotka ujetých kilometrů 

Kč/km. 

 Správa KRNAP propůjčí na servisní zásah povolenku k vjezdu do I. zóny: ANO 

Lokality a typy monitoringu návštěvnosti v KRNAP: 

Číslo Lokalita Typ snímače Záznam směru Typ zařízení SN 
začíná 

1 Tvarožník Pěší Ano PYRO + GSM T 

2 Vosecká bouda Pěší Ano PYRO + GSM T 

3 Krakonošova snídaně Pěší Ano PYRO + GSM T 

4 Růženčina zahrádka Pěší Ano PYRO + GSM T 

5 Krakonošova cesta Pěší Ano PYRO + GSM T 

6 Pramen Labe Pěší Ano PYRO + GSM T 

7 Čtyři páni Cyklisté Ano ZELT 4 smyčky + GSM T 

8 Labská bouda Pěší Ano PYRO + GSM T 

9 Mohyla Hanče a 
Vrbaty 

Pěší, Cyklisté, 
Automobily 

Ano (ne 
automobily) 

MULTI + GSM X2 

10 Martinova bouda 
modrá 

Pěší Ano PYRO + GSM T 

11 Martinova bouda 
zelená 

Pěší Ano PYRO + GSM T 

12 Labský důl Pěší Ano PYRO + GSM T 

13 Horní Mísečky Cyklisté, 
Automobily 

Ne ZELT + GSM X2 

14 Třídomí Automobily Ano ZELT + GSM X2 

15 Josefova bouda Automobily Ano ZELT + GSM T 

16 Bílé Labe Pěší Ano PYRO + GSM T 

17 Luční bouda, červená Pěší Ano PYRO + GSM T 

18 Jantarová cesta Pěší Ano PYRO + GSM T 

19 Luční bouda, modrá Pěší Ano PYRO + GSM T 

20 Výrovka – Památník Pěší, Cyklisté, 
Automobily 

Ano (ne 
automobily) 

MULTI + GSM X2 

21 Výrovka – Chalupa na 
rozcestí 

Pěší, Cyklisté, 
Automobily 

Ano (ne 
automobily) 

MULTI + GSM X2 

22 Chalupa na rozcestí Pěší Ano PYRO + GSM T 

23 Dolní Dvůr Automobily Ano ZELT + GSM X2 

24 Jelenka Pěší Ano PYRO + GSM T 

25 Nad Kovárnou Pěší Ano PYRO + GSM T 

26 Sněžka Pěší Ano PYRO + GSM T 

27 Černý důl Pěší  Ano ZELT + GSM X2 

 

Instalované typy zařízení 

 Produkty v různých kombinacích dle tabulky výše od firmy Eco-counter 
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