Příloha č. 1 k č.j. KRPZ-75854-5/ČJ-2015-1500VZ-CER

Počet listů: 2

Specifikace:
„Nájemní smlouva se servisními službami pro 16 ks multifunkčních zařízení – délka trvání smluvního vztahu: 5 let“

1. Technické parametry požadovaných zařízení:

Zařízení pro velké skupiny 2 ks

Požadované parametry:

OBECNÉ

Ovládání pomocí barevného dotykového displeje velikost min.9 palců

Technologie: Barevné laserové zařízení

Rychlost výstupu min.: Plnobarevně 30str./min.

Černobíle 30str./min.

Čas zahřívání: do 19 sek.

Čas prvního výtisku: Plnobarevně do 7,1 sek.

Černobíle do 4,6 sek.

Paměť: 1,5 GB 

HDD: 250 GB 
Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz

Příkon: Max. 1700 W

Pohotovostní režim do 64 W

Režim spánku do 0,59 W

TEC (typická týdenní spotř.): do 1,175 / 1,340 kWh

KOPÍRKA

Automatický oboustranný podavač

Počet kopií: Max. 999

Rozlišení: 600 dpi

Zoom: 25 - 400 % (po 1 %)

TISKÁRNA

Tiskové ovladače: Standard PCL5c, PCL6, XPS,

Přímý tisk PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF)

Tiskové rozlišení: Max. 1200 x 1200 dpi

Rozhraní: Standard: USB 2.0, SD slot,

Ethernet 10 base-T/100 base-TX,

Ethernet 1000 Base-T

Síťové protokoly: Standard: TCP/IP (IPv4, IPv6)

Prostředí Windows®: Windows® XP, Vista, 7, 8,

Windows® Server 2003, 2008, 2008R2, 2012

Prostředí Mac OS: Macintosh OS X Native v10.5 a novější

Prostředí UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX,

SCO OpenServer,RedHat® Linux, IBM® AIX

Prostředí Novell® Netware®: v6.5

Prostředí SAP® R/3®: SAP® R/3®

SKENER

Rychlost skenování: Plnobarevně: Max. 80 orig./min.

Černobíle: Max. 80 orig./min.

Rozlišení: Max. 1200 dpi

Formát originálu: A3, A4, A5, B4, B5

Ovladače: Network TWAIN

Skenování do e-mailu: SMTP, POP, IMAP4

Skenování do složky: SMB, FTP, NCP

Jednostran. PDF-A, PDF vys. komp.

Vícestran. TIFF, PDF, PDF-A

Vícestran. PDF vys. komp

Funkce skenování: Do e-mailu (SMTP, POP3, IMAP4)

Do složky (SMB, FTP, URL)

Na USB/SD

PAPÍR

Formáty: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Vstupní kapacita: min. 2300

Výstupní kapacita: Max. 1625 listů

Gramáž papíru: 52-300 g/m2

Gramáž papíru v duplexu: min. 256 g/m2

SOFTWARE

SW pro monitoring a správu zařízení

SW - webové rozhraní stroje

POVINNĚ VOLITELNĚ ROZŠÍŘITELNÉ :

Tiskové ovladače : Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge

Rozhraní: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),Bluetooth

Síťové protokoly: IPX/SPX

Formát papíru : SRA3 (2,3,4 zásobník)

Software : Volitelně: GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro

Funkce skenování do složky : NCP

FAX

Okruh (Circuit): PSTN, PBX

Kompatibilita: ITU-T (CCITT) G3

Rozlišení: Standard: 8x3,85 řádků/mm, 200x100 dpi,

8x7,7 řádků/mm, 200x200 dpi

Rychlost přenosu: G3: 2 sek.

Modem: Max. 33.6 Kbps

Paměť: Std. 4 MB

Max. 28 MB

Zařízení pro malé skupiny 14 ks

Požadované parametry:

OBECNÉ

Ovládání pomocí barevného dotykového displeje velikost min. 4 palce

Zahrívací cas: 23 sek.

Cas prvního výstupu: 6 sek.

Rychlost výstupu: 30 str./min.

Napájení: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Príkon: Max.: 1,1 kW

Provozní: do 450 W

Pohot. režim: do 83,5 W

Režim spánku: do 3,1 W

TEC: do 1,535 kWh/týden

KOPÍRKA

Automatický oboustranný podavač

Kopírovací proces: elektrofotografický tisk

Nastavení poctu kopií: 1 - 99 kopií

Rozlišení: 600 dpi

Zoom: 25 - 400 % (krok 1 %)

TISKÁRNA

RAM: 1GB

Tiskové ovladace: Standard: PCL5c, PCL6, XPS

Adobe® PostScript® 3™

Rozhraní: Standard: USB 2.0,

Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Sítové protokoly: Standard: TCP/IP, IPX/SPX

Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® Server 2003,

Windows® Server 2008

Mac OS: Macintosh OS X v10.2 nebo novejší

UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO

OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX

Novell® Netware®: v6.5

SAP® R/3®: SAP® R/3® nebo novejší

SKENER

Rychlost skenování: Barevne: max. 30 originálu/min.

Cernobíle: max. 30 originálu/min.

Rozlišení skenování: Standard: 100 - 600 dpi

Formát originálu: A4, A5, B5

Formát souboru: Jednostran. TIFF, JPEG, PDF,

Jednostran. PDF-A, PDF vys. komp.

Vícestran. TIFF, PDF, PDF-A

Vícestran. PDF vys. komp

Skenování do e-mailu: SMTP, TCP/IP

Skenování do složky: SMB, FTP, NCP

FAX

Okruh: PSTN, PBX

Kompatibilita: ITU-T (CCITT) G3

Rychlost modemu: Max.: 33,6 Kbps

Rychlost skenování: 2,4 sek.

Kapacita pamet: 4 MB

Záloha pameti: Ano

PAPÍR

Formáty papíru: Stand. zás.: A5, A4

Bocní zás.: A6, A4

Vstupní kapacita papíru: min.: 350 listu

Výstupní kapacita papíru: min.: 200 listu

Gramáž papíru: Stand. zás.: 60 - 90 g/m2

Bocní zás.: 60 - 157 g/m2

Duplex: 64 - 90 g/m2

POVINNĚ VOLITELNĚ ROZŠÍŘITELNÉ :

Zásobník papíru: min. 2 zásobníky papíru na 500 listu

Pictbridge, jednotka prohlížece, rozhraní pocítadla, konvertor formátu

souboru, jednotka zabezpecení kopírování

Tiskárna min.: HDD 320GB

Rozhraní : Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet

2. Podmínky servisní smlouvy:

· Součástí dodávky bude software na kompletní správu těchto zařízení, hromadný výčet počítadel, adresářů, stavu zařízení, sloužící též pro vytváření záloh konkrétních strojů. Vše z vnitřní sítě policie.

· Bude automaticky odesílán email technikovi Krajského ředitelství police Zlínského kraje i na HELPDESK firmy v případě poruchy z daného zařízení, či potřeby objednání toneru jednotlivým strojům. Z vnitřní sítě policie.

· Bezplatný telefonní kontakt a servisní email na hlášení závad v době 7.00 – 17.00 v pracovní dny

· Dodáván bude pouze originální spotřební materiál a náhradní díly.

· 1 ks náhradního sady tonerů u každého stroje.

· Zásah na dodaných zařízeních provádí pouze servisní technik certifikovaný pro daná zařízení (může být kdykoli vyzván k předložení toho certifikátu)

· Dostavení se technika na místo k řešení závady do 4 hodin od nahlášení závady (emailem nebo telefonicky).

· Odstranění závady do 8 pracovních hodin od nahlášení. V případě nutnosti výměny stroje za jiný, pak včetně kompletního nastavení (uživatele, síťové nastavení), to vše bezplatně.

· Bezplatné stěhovaní strojů mezi jednotlivými články KŘP Zlk včetně implementace na nové místo technikem společnosti. Ohláškou týden předem.

· Pravidelná bezplatná údržba technikem na zařízení každých 15.000 kopií. Bude prováděna profylaxe, upgrade firmware, celková kontrola. Bude vystaven protokol o provedení těchto úkonů v případě potřeby. 

· V případě nutnosti odvozu stroje mimo organizaci, zůstávají všechna paměťová media tohoto zařízení v organizaci.

· Zpětný odběr použitých spotřebních materiálů v pravidelných intervalech a to 1x za měsíc.

· Po ukončení smlouvy možnost odkupu těchto zařízení za 1,- Kč vč. DPH.

· 20 bezplatných hodin technika pro zaškolení techniků či obsluhy KŘP ZlK.

· V případě nedodržení výše uvedených podmínek sankce 5000,- bez DPH za každý započatý den prodlení.

· Prezentace nabízeného zařízení před podpisem smlouvy pro kontrolu požadovaných technických parametrů a funkcionalit.
