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Baterie – specifikace

100 ks	    Baterie primární R20		
1300 ks   Baterie primární R24		
14 ks	    Baterie primární 4R25		
10 ks	    Baterie primární 3R12		
200 ks	    Baterie primární PR10, do naslouchadel (Zn-air)		

16000 ks Baterie alkalická LR6 AA		
11500 ks Baterie alkalická LR3 AAA		
500 ks     Baterie alkalická 9V		
40 ks 	    Baterie alkalická LR1		
[bookmark: _GoBack]46 ks       Baterie alkalická LR8		
100 ks     Baterie alkalická LR41		
200 ks     Baterie alkalická LR44		
10 ks       Baterie alkalická LR48		
50 ks       Baterie alkalická LR54		
60 ks       Baterie alkalická LR57		
10 ks       Baterie alkalická A11		
250 ks     Baterie alkalická A23		
5 ks         Baterie alkalická A27		
11 ks       Baterie alkalická 4LR61		

70 ks	    Baterie lithiová CR1130		
80 ks	    Baterie lithiová CR1616		
80 ks	    Baterie lithiová CR1620		
170 ks	    Baterie lithiová CR2016		
260 ks	    Baterie lithiová CR2025		
820 ks	    Baterie lithiová CR2032		
30 ks	    Baterie lithiová CR2450		
40 ks	    Baterie lithiová CR2		
6 ks	    Baterie lithiová CR V3		
5 ks	    Baterie lithiová CR927		
2 ks	    Baterie lithiová CR1/3N		
40 ks	    Baterie lithiová LS 14500		
40 ks	    Baterie lithiová LS 14250		
4100 ks   Baterie lithiová CR123		

40 ks	    Baterie nabíjecí NiMH RC20, „D“, C = min. 2200 mAh
30 ks	    Baterie nabíjecí NiMH RC14, „C“, C = min. 2200 mAh
2600 ks   Baterie nabíjecí NiMH RC6, „ AA“, C = min. 2450mAh	
1800 ks   Baterie nabíjecí NiMH RC03, „AAA“, C = min. 1000mAh
60 ks	    Baterie nabíjecí NiMH 8,4V(9V), C = min. 200mAh	
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