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2 Počítač č.1: 1

* Procesor s CPU benchmarkem min. 15100 (dle www.cpubenchmark.net ), min. 6 fyzických jader kvůli paralelizaci úloh, min. 12 logických jáder, 

kvůli energetické efektivitě vyžadována technologie 14nm nebo lepší, typický TDP max 66W

* Externí grafická karta s benchmarkem min. 4550 ( dle www.cpubenchmark.net ), min 2GB paměti DDR5, min. 640 stream procesorů, 

* konektory: min 1x DVI, min 1x HDMI a min 1x DP

* Základní deska se specifikací: min 1x PCIe 16x, min 1x PCIe 1x, min. 2 konektory SATA 6Gb/s, min 1x M.2, min 1x GLAN on board

* RAM min. 16GB DDR4, frekvence min 2666MHz

* Pevný disk typu SSD o kapacitě min. 256GB, PCIe NVMe M.2  + druhý pevný disk o kapacitě min. 1000GB, rozhraní SATA 6Gb/s, 7200rpm

* optické mechanika DVD +-RW

* WiFi 802.11ac

* rozhraní min. 5 konektorů USB, z toho min. 3 konektory USB3.0/3.1, min 1x USB 3.1 (Type-C), BT 4.2, Wi-fi 802.11ac, čtečka paměťových 

karet

* skříň MiniTower s odpovídajícím zdrojem, velikost casu max: 175x340x280mm (šířka x výška x hloubka), čelní panel - min 2x USB SS, min 1x 

USB-C, min. 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, čtečka SD karet

* OS kompatibilní s Campus-licencí ČVUT

* součástí dodávky bude i USB optická myš a USB klávesnice CZ

* záruka min. 2 roky

3 PC sestava č. 2: 11

* Procesor s CPU benchmarkem min. 5700, min. 2 fyzická jádra kvůli paralelizaci úloh, min. 4 logických jáder, kvůli energetické efektivitě 

vyžadována technologie 14nm nebo lepší, typický TDP max. 55W

* Základní deska

min 4 sloty pro paměti DDR4, min. 4 porty pro SATA III, min 1 port M.2,

min. 1 slot PCI-Express 16x + 2 sloty PCI-Express 1x nebo lepší,

min. 8 konektorů USB (vzadu nebo vpředu), z toho min. 4 konektory USB3.0/USB3.1 Gen 1 Type-A 

min 2ks HDMI nebo DP, min 1x gigabit LAN on board

integrovaná GPU na desce

* osazená RAM min. 16GB DDR4 s rychlostí min. 2133MHz

* SSD o velikosti 240GB nebo lepší M.2 nebo SATA III

* odpovídající zdroj 

* skříň Mini Tower, čelní panel - 1x USB 3.0 1x USB 2.0 + audio IN/OUT, černý

* klávesnice + optická myš

* OS kompatibilní s Campus-licencí ČVUT

* záruka min. 3 roky na sestavu

4 PC sestava č. 3: 1

* Procesor s CPU benchmarkem min.15900, min. 6 fyzická jádra kvůli paralelizaci úloh, kvůli energetické efektivitě vyžadována technologie 

14nm nebo lepší, typický TDP max. 95W

* Základní deska s certifikací pro náročné výpočty, 

min 4 sloty pro paměti DDR4, Dual-channel, maximální osazení až 64GB 

min. 6 portů pro SATA III, min 1 port M.2

min. 3 sloty PCI-Express 16x + 3 sloty PCI-Express 1x nebo lepší, podpora  2-Way NVIDIA SLI,

min. 10 konektorů USB (vzadu nebo vpředu), z toho min. 4 konektory USB3.0/USB3.1 Gen 1 Type-A a min. 2 konektory USB 3.1 Gen 2 (Type-A 

nebo Type-C)

min 1ks HDMI, min 1x gigabit LAN on board

integrovaná GPU na desce

* osazená RAM min. 64GB DDR4 s rychlostí min. 2133MHz

* SSD o velikosti 500GB nebo lepší M.2 nebo SATA III

* zdroj minimálně 1000W

* příprava pro 2 x GPU PCI-E 16x, dostatečné chlazení a dostatečný výkon zdroje

* skříň MiddleTower, 2x 5.25"vnější pozice, čelní panel - 1x USB 3.0 1x USB 2.0 + audio, černý, 

* bez operačního systému – bude LINUX

* záruka min. 3 roky na sestavu

5 Mini PC č.4: 1

* kompaktní mini PC s pasivním chlazením o rozměrech maximálně 120mm x 115mm x 55mm (šířka, hloubka, výška), 

* procesor s CPU benchmarkem min. 5650, min. 2 fyzická jádra kvůli paralelizaci úloh, min. 4 logických jader, kvůli energetické efektivitě 

vyžadována technologie 14nm nebo lepší, typický TDP max. 15W

* integrovaná grafická karta

* min. 2 paměťové sloty SO-DIMM DDR4 s frekvencí min. 2133MHz, osazení až 32GB

* min. 1x slot pro SSD formátu M.2, min 1x slot pro SATA 2.5" disk

* rozhraní: min 1x HDMI, min 4x USB 3.0 (3.1 gen 1), min 1x USB Type-C Gen 2/Thunderbolt 3 (podpora výstupu Display Port)

* čtečka paměťových karet, min 1x GLAN na desce, 

* Wi-Fi standardy:  a, ac, b, g, n, Bluetooth min 4.0,

* bez operačního systému, bude linux

Paměť DDR4 SO-DIMM pro Mini PC č.1: 

* velikost min. 16GB DDR4 So-DIMM, min. frekvence 2133MHz, min. CL 17, pasivní chlazení, 1,2V, provedení ve 2 modulech (2x8GB)

SSD disk pro Mini PC č.1: 

Pevný disk typu SSD formátu M.2 o kapacitě min. 250GB, rozhraní NVMe, 

rychlost čtení min. 3350MB/s, rychlost zápisu min. 1450MB/s,

Spolehlivost (MTBF) min 1 500 000 hod., podpora funkcí S.M.A.R.T. a TRIM, životnost min. 150 TBW,

Mini PC č.1 , paměťi a SSD disk musí po komletaci spolu bezchybně fungovat !!

Záruka na celé Mini PC min 3 roky



6 PC sestava č. 5: 2

* Procesor s CPU benchmarkem min.15100, min. 6 fyzická jádra kvůli paralelizaci úloh, kvůli energetické efektivitě vyžadována technologie 

14nm nebo lepší, typický TDP max. 65W

* Základní deska s certifikací pro náročné výpočty, 

min 4 sloty pro paměti DDR4, Dual-channel, maximální osazení až 64GB 

min. 6 portů pro SATA III, min 1 port M.2

min. 3 sloty PCI-Express 16x + 3 sloty PCI-Express 1x nebo lepší, podpora  2-Way NVIDIA SLI,

min. 10 konektorů USB (vzadu nebo vpředu), z toho min. 4 konektory USB3.0/USB3.1 Gen 1 Type-A a min. 2 konektory USB 3.1 Gen 2 (Type-A 

nebo Type-C)

min 1ks HDMI, min 1x gigabit LAN on board

integrovaná GPU na desce

* osazená RAM min. 32GB DDR4 s rychlostí min. 3000MHz, CL16, 2x 16GB kit

* pevný disk o velikosti min.  2TB, SATA III, cache min. 64MB, provoz 24x7

* zdroj minimálně 500W, 6x SATA, 2x molex, 1x FDD, 1x6p+2p konektor pro PCI-E, 2x 12V větev po min. 17A

* grafická karta s GPU benchmarkem min. 12300 dle http://www.cpubenchmark.net, kvůli energetické efektivitě vyžadována technologie 

16nm nebo lepší, velikost paměti min. 8GB GDDR5X, šířka sběrnice min. 256-bit, 

frekvence jádra min. 1700MHz, frekvence paměti min. 10 000MHz, interní rozhraní PCIe x16 3.0, 

externí rozhraní min. 3x DP, min 1x HDMI, podpora pro OpenGL 4.5, Direct3D 12.1, spotřeba max. 180W

* skříň MiddleTower, 2x 5.25" vnější pozice, čelní panel - 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 + audio, černý, možnost osazení až 5 ventilátorů

* bez operačního systému – bude LINUX

* záruka min. 3 roky na sestavu

7 PC sestava č. 6: 1

* Procesor s CPU benchmarkem min. 7400, min. 4 fyzická jádra kvůli paralelizaci úloh, kvůli energetické efektivitě vyžadována technologie 

14nm nebo lepší, typický TDP max. 65W

* Základní deska

min 4 sloty pro paměti DDR4, min. 6 portů pro SATA III, min 1 port M.2,

min. 1 slot PCI-Express 16x + 2 sloty PCI-Express 1x nebo lepší,

min. 14 konektorů USB (vzadu nebo vpředu), z toho min 5x USB 2.0, min. 6x USB3.0/USB3.1 Gen 1, min 2x USB 3.1 Gen 2

min 2ks HDMI nebo DVI, min 1x gigabit LAN on board

integrovaná GPU na desce

* osazená RAM min. 8GB DDR4 s rychlostí min. 2400MHz

* SSD o velikosti 250GB nebo lepší M.2

* zdroj minimálně 350W 85+

* skříň MiddleTower, 2x 5.25"vnější pozice, čelní panel - 1x USB 3.0 1x USB 2.0 + audio, černý, 

* klávesnice + optická myš

* OS kompatibilní s Campus-licencí ČVUT

* záruka min. 3 roky na sestavu


