

Příloha č. 5

	Typ 
	Požadované parametry
	Vzorové grafické vyobrazení

	Stroj pro výrobu kávy
Skupina A
	· automatická příprava kávy

· tlak čerpadla min. 15 barů

· min. dvouřádkový displej v češtině

· integrovaný mlýnek na kávu s možností nastavení hrubosti mletí
· vyhřívaná plocha na šálky s možností 

     vypnutí nahřívání

· možnost volby síly kávy a množství kávy

· odnímatelný zásobník na vodu o objemu min. 1,7 litru
· filtr na vodu

· utěsněný zásobník na kávu o velikosti min. 125 g s možností použití mleté kávy (cca 10 porcí)    

· systém předpaření kávy
· integrovaný zásobník na mléko včetně cappuccino systému pro napěnění mléka

· vyjímatelná odkapávací miska

· možnost výdeje horké vody na čaj, apod.

· samočistící funkce
· automatický čistící a odvápňovací systém, včetně proplachu mléčných cest
· automatická signalizace potřeby odvápnění

· automatické vypnutí kávovaru do úsporného režimu (nulový odběr při vypnutí)

· možnost přípravy jednoho nebo dvou šálků kávy současně

· kapacita zásobníku použité kávy min. 14 porcí

· denní produkce kávy min. 50 porcí

· výškově nastavitelný odtok kávy pro různé velikosti šálků
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	Stroj pro výrobu kávy

Skupina B
	· automatická příprava kávy

· tlak čerpadla min. 15 barů

· displej v češtině

· integrovaný mlýnek na kávu s možností nastavení hrubosti mletí

· možnost volby síly kávy a množství kávy

· odnímatelný zásobník na vodu o objemu min. 1,5 litru
· filtr na vodu

· zásobník na kávu o velikosti min. 120 g s možností použití mleté kávy 

· systém předspaření kávy
· tryska s nastavitelným proudem páry s nástavcem

· vyjímatelná odkapávací miska

· samočistící funkce

· automatický čistící a odvápňovací systém, včetně proplachu mléčných cest

· automatická signalizace potřeby odvápnění

· automatické vypnutí kávovaru do úsporného režimu (nulový odběr při vypnutí)

· možnost přípravy jednoho nebo dvou šálků kávy současně

· kapacita zásobníku použité kávy min. 10 porcí

· denní produkce kávy min. 20 porcí

· výškově nastavitelný odtok kávy pro různé velikosti šálků
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	Stroj pro výrobu kávy

Skupina C
	· poloautomatická příprava kávy

· pákový kávovar na mletou kávu

· tlak čerpadla min. 15 bar

· signalizace provozu

· tryska pro našlehání mléka s nástavcem

· vyjímatelný zásobník na vodu o objemu min. 0,7 litru
· odkládací plocha na šálky
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	Stroj pro výrobu kávy
Skupina D
	· poloautomatický kávovar plněný kapslemi

· automatická perforace kapsle

· extrakce kávy a odstranění kapsle

· možnost nastavení volby šálku

· rychlé nahřátí

· otočná nádoba na vodu min. 0,7 litru
· kontejner na min. 10 použitých kapslí

· funkce automatického vypnutí 
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	Stroj pro výrobu kávy 

Skupina E
	· překapávač na kávu

· integrovaný zásobník na vodu min. 1 litr
· skleněná konvice o objemu min. 1 litr
· nahřívaná plotýnka

· tlačítko zapnutí/vypnutí

· vyjímatelný filtr
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