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POPIS: jednokridlé otviravé dvere plng,
- celkovy rozmeér 900x2025mm
ya RAM: plastovy, osazeny do stavebniho 21 —1=12
8 Iﬁ' otvoru
KRIDLO: plastové, barva bila
N KOVANI: celoobvodové systémoveé,
POZNAMKY:

900

PRED VYROBOU

NUTNO ZAMERIT!!!

kliky+rozety systémové, v barvé ramu
TESNENI: vkladané &erné

ZAMEK: bezpe&nostnT cylindricka vloZka
PRAH: hlinTkovy systémovy

DOPLNKY: venkovni dekor ve drevé (folie)
Ud: MAX. 1,2 W/m?K

Soutdsti doddvky|
budou veskeré
kotevnT,
ukon&ovacT a
napojovaci prvky,
paroté&sné
napojent dveri ng
kci a zatésnéni.

3300

POPIS: dvernT sestava s hlavnTm a
vedlej§Tm otviravym kridlem s bo&nicemi,
¢astedn& prosklené, celkovy rozmér
3990x3300mm

RAM: plastovy, osazeny do stavebniho otvoru

KRIDLO: plastové, &aste&n& proskleng, barva
bila

KOVANI: celoobvodové systémové, pevné
madlo+rozety systémové, v barvé rému

3990

TESNENI: vkladané &erné
ZAMEK: bezpe&nostni cylindrickd vioZka

PRED VYROBOU

NUTNO ZAMERIT!!!

PRAH: hlinTkovy systémovy

DOPLNKY: dekor ve drevé (fslie), napojenT na
stavajici el. ¢idlo pro automatické otvirani
Ud: MAX. 1,2 W/m?K

POZNAMKY:

Soutdsti dodavky
budou veskeré
kotevnt,
ukon&ovacT a
napojovaci prvky,
parotésné
napojen’ sestavy
na kci a

PRED VYROBOU

NUTNO ZAMERIT!!!

zatésnént.
POPIS: jednokridlé otviravé dvere plng,
celkovy rozmér 1300x2100mm
RAM: plastovy, osazeny do stavebntho — 111 =11
g otvoru
KRIDLO: plastové, barva bTla
KOVANI: celoobvodové systémove,
POZNAMKY:

kliky+rozety systémové, v barvé ramu
TESNENI: vkladané &erné

ZAMEK: bezpetnostni cylindrickd vlozka
PRAH: hlinTkovy systémovy

DOPLNKY: venkovni dekor ve drev& (folie)
Ud: MAX. 1,2 W/m?K

Souddasti dodavky|
budou veskeré
kotevnT,
ukon&ovacT a
napojovaci prvky,
parotésné
napojen’ dveri
na kci a
zatésnént.
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POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení dveří na kci a zatěsnění.
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POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení sestavy na kci a zatěsnění.
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AutoCAD SHX Text
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
POPIS: jednokřídlé otvíravé dveře plné, celkový rozměr 900x2025mm   RÁM:plastový, osazený do stavebního otvoru KŘÍDLO: plastové, barva bílá  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky+rozety systémové, v barvě rámu TĚSNĚNÍ: vkládané černé ZÁMEK:bezpečnostní cylindrická vložka PRÁH: hliníkový systémový DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie) Ud: MAX. 1,2 W/m²K
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POPIS: dveřní sestava s hlavním a  vedlejším otvíravým křídlem s bočnicemi, částečně prosklené, celkový rozměr 3990x3300mm   RÁM:plastový, osazený do stavebního otvoru KŘÍDLO: plastové, částečně prosklené, barva bílá  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, pevné madlo+rozety systémové, v barvě rámu TĚSNĚNÍ: vkládané černé ZÁMEK:bezpečnostní cylindrická vložka PRÁH: hliníkový systémový DOPLŇKY: dekor ve dřevě (fólie), napojení na stávající el. čidlo pro automatické otvírání Ud: MAX. 1,2 W/m²K
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POPIS: jednokřídlé  otvíravé dveře plné, celkový rozměr 1300x2100mm   RÁM:plastový, osazený do stavebního otvoru KŘÍDLO: plastové, barva bílá  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky+rozety systémové, v barvě rámu TĚSNĚNÍ: vkládané černé ZÁMEK:bezpečnostní cylindrická vložka PRÁH: hliníkový systémový DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie) Ud: MAX. 1,2 W/m²K
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