
Příloha č.1: Detail technické specifiákace  

 
a) Vývojový kit s komunikačními modemy 2,4 GHz 

 
Modem musí poskytovat samostatnou radio část (OEM) a základnu (Motherboard). 
 
Frekvenční rozsah: 2.402 - 2.478 GHz 
 
Volitelný vysílací výkon, až 1 W (30 dBm), umožňující zvolit i výkon 100 mW (20 dBm) a další nižší 
hodnoty v alespoň 4 krocích 
Volitelná modulace kanálů: 1, 2, 4, 8 MHz  
Napájecí napětí OEM modulu: 5 VDC 
2x UFL konektor pro hlavní a diverzitní anténu 
 
Rozsah provozních teplot: -40° C až +85° C. 
 
Max. rozměry OEM: 28x35x5 mm (ŠxDxV) 
Max. hmotnost OEM: 7 gramů 
 
Max. rozměry Motherboardu 2.4 GHz: 65x76x20 mm (ŠxDxV) 
Max. hmotnost Motherboardu 2.4 GHz: 55 gramů 
Komunikační rozhraní motherboardu: RS232 DB9, USB, 2x ethernet 10/100MBit. Ethernetové 
rozhraní musí umožňovat komunikaci v režimu bridge. 
 
Napájení 4 PIN Interlock konektorem 
Napájecí napětí motherboardu 7-30 VDC 
 
Funkce firewallu: Port Forwarding, Access Control, IP/MAC List 
 
Operační síťové režimy modemu a podporované typy sítí: Point to Point, Point to Multipoint, Mesh, 
Master, Remote, Repeater 
 
Lokální i vzdálená možnost upgradu firmware 
 
Každý kitmusí být složen minimálně z: 2 modemů, 2 motherboardů, 4 pigtailů (anténní kabely) s 
RP-SMA to UFL konektory a délkou alespoň 10 cm, 4 všesměrových antén s RP-SMA konektorem, 
2 napájecích adaptérérů 12 VDC 
 

b) Palubní výpočetní jednotka 
 
Procesor minimálně ARMv7 octa core o frekvenci alespoň 2 GHz a podporou VFPv4 , NEON, HW 
virtualizace (ověřeno výkonnostními testy na vývojovém vzorku, typ procesoru je vyžadován na 
základě dosavadního vývoje) 
 
CPU by mělo mít alespoň tento výkon v benchmarcích: 
Unixbench: Dhrystone-2: 5940 
Unixbench: Double-Precision Whetstone (x3): 6180 
Nbench 2.2.3: Floating-Point (x100): 3780 
Nbench 2.2.3: Integer (x40): 2430 



 
GPU s podporou OpenCL 1.2, OpenGL ES 1.1, 2.0  a 3.1 
 
Alespoň 2 GB LPDDR3 RAM o benchmarkovém výkonu alespoň: 
mbw100: Memory Bandwidth (MiB/s): 2590 
 
Konektivita: eMMC 5.0/5.1 socket pro úložné zařízení, UART serial konzole, micro SD slot, GPIO 
header s 30 piny, GPIO header s 12 piny, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, Gigabit ethernet port, HDMI 1.4a 
 
Rychlost zápisu/čtení eMMC úložného zařízení alespoň 39/140 MB/s 
Rychlost zápisu/čtení USB 3.0 alespoň 258/273 MB/s 
 
Max. rozměry 85 x 60 x 20 mm 
Max. hmotnost 40 g 
Napájení 5V 
Max. proudový odběr 4 A 
Napájení barelovým konektorem s vnitřním průměrem 2.1 mm a vnějším průměrem 5.5 mm 
 
Odpojitelné flash úložné zařízení se socketem eMMC 5.0 nebo eMMC 5.1 o velikosti min. 32 GB a 
Linuxovou kompatibilitou 

 
c) Příslušenství k palubní výpočetní jednotce  

 
Napájecí zdroj: Vstup AC 100 – 240 V, výstup DC 5V s proudem 4 A, EU zásuvka, barel konektor s 
vnitřním průměrem 2.1 mm a vnějším průměrem 5.5 mm 
 
eMMC čtečka: USB 3.0, se socketem eMMC 5.0, nativním eMMC 8bit rozhraním, kompatibilní s 
Windows, Mac a Linuxem, rozměry max. 60 x 26 x 5 mm 
 
USB-UART kit: CP2104 USB to Serial UART bridge IC, s rozhraním 1.8 – 3.3 V a Molex 5268-04 
konektorem 

 
d) Vícepásmový multikonstelační RTK GNSS přijímač 

 

Podpora pozičních systémů GPS L1/L2, GLONASS G1/G2, SBAS, hardwarově připravený na systém 

BeiDou 

Frekvence poskytování single řešení min. 20 Hz 

Frekvence poskytování RTK řešení min. 10 Hz 

Komunikační protokoly: NMEA 0183, RTCM v3 

 

Přesnost single řešení v určování polohy horizontálně alespoň 0.75 m 

 

 

Přesnost RTK řešení: 

- alespoň 0.010 m horizontálně 

- alespoň 0.015 m vertikálně 

 

Časy do prvního fixu polohy: 



- studený start < 60 s 

- restart < 5 s 

- re-akvizice < 2 s 

 

Časy RTK inicializace < 10 s 

Spolehlivost RTK inicializace > 99% 

Latence řešení < 30 ms 

 

Rozsah provozních teplot -40° C až +85° C 

 

Interface: 2x UART-LVTTL, Ethernet, 2x CAN, 2x USB 2.0, 1x 20 pin SAMTEC, 2x 60 pin high density 

konektory 

 

Rozsah napájení min. 5 – 15 V DC 

Typická spotřeba < 3 W 

 

Max. rozměry 50 x 75 x 15 mm 

Max. hmotnost 30 g 

 

Externí anténa připojovaná SMA-female to MMCX-male kabelem 

 

Onboard integrovaná MEMS IMU jednotka a magnetometr 

 

RTK GNSS přijímač musí poskytovat samostatnou část s GNSS modulem (OEM) a deskou 
rozšiřujících portů (evaluation board). 
 

e) Anténa pro vícekanálový multikonstelační příjem GNSS signálu 
 
Podpora frekvencí L1, L2 
Podpora pozičních systémů GPS/GLONASS/BeiDou 
Připojení SMA-male to TNC-male kabelem o délce alespoň 10 cm 

      
 
 
 
 
 
 
 

 


