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1. Elektronická průměrka
Požadovaný počet kusů: 17
Technická specifikace:
· Rozsah ramen je mezi 60 až 70 cm.
· Stupnice s přesností dělení 1 mm.
· Uživatelská možnost kalibrace (přesnost posunu ramen) elektronické průměrky uživatelem.
· Ramena průměrky musí být sklopná.
· Celková váha elektronické průměrky maximálně 1,6 kg.
· Elektronická průměrka musí mít pevný transportní obal.
· Elektronická průměrka musí umožnit oddělení ramen průměrky od elektronické části zajišťující sběr dat. Každá část musí být schopna pracovat nezávisle. V případě poškození se vyměňuje pouze vadná část.
· Stupeň krytí (odolnosti) je min IP 65.
· Datová komunikace s externími přístroji musí být prostřednictví Bluetooth (bezdrátově) a standardním USB 2.0 kabelem.
· Součástí dodávky ke každé elektronické průměrce je min 1 kus kabelu pro datový přenos z průměrky do jiného zařízení (do stolního počítače, notebooku, tabletu apod.) a naopak přes rozhraní USB.
· Data z elektronické průměrky do externího zařízení se odesílají dávkově. Jiný způsob odesílání dat (např. průběžné/online) je pouze volitelný a není vyžadován.
· Kompatibilita s Windows 7 a vyšší.
· Kapacita vnitřní paměti je min. 1 GB.
· Průměrka musí splňovat veškeré požadavky dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
· V případě napájení uživatelsky nevýměnným akumulátorem musí být zajištěna možnost jeho výměny v servisu umístěném na území ČR, a to i v pozáruční době.
· Dokumentace (podrobný návod k obsluze) musí být dodán v českém jazyce. 
· Autorizovaný servis v ČR.
· Požadovaná záruční lhůta na zařízení je min. 2 roky.
· Délka záruční opravy max 14 dní nebo zapůjčení přístroje stejného typu a vybavení po dobu opravy.
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2. Obslužný software č. 1 pro elektronická průměrku
Požadovaný počet licencí: bez omezení
Technická specifikace:
· Musí umožnit přípravu struktury dat, která se budou do průměrky sbírat.
· Strukturu dat musí jít dále upravovat.
· Datová struktura umožňuje definovat datové typy pro jednotlivé sbírané položky (řetězec, reálné číslo, hodnota z číselníku apod.).
· V datové struktuře je možné editovat nasbíraná data (vložení, oprava a výmaz dat – jednotlivých souborů i dat v souborech na průměrce).
· Vytvořené datové struktury lze používat v průměrkách bez dalších licenčních omezení či dalších nákupů nových licencí.
· Možnost spravovat více souborů na průměrce - s vlastními uživatelskými názvy.
· Možnost importu uživatelského programu a exportu nasbíraných dat.
· Pokud je třeba k činnosti software specifické prostředí, musí ho každá dodaná průměrka obsahovat.




3. Obslužný software č. 2 pro elektronická průměrku
Požadovaný počet licencí: bez omezení
Technická specifikace:
· Nutné propojení a kompatibilita se software Field – Map (https://www.field-map.com/).
· Povinné položky pro přenos hodnot do software FIELD – MAP:
ID kmene,
DBH1,
DBH2,
DBH (aritmetický průměr DBH1 a DBH2).
· Možnost přenosu ucelených souborů a dávkového zasílání dat. Formát textový soubor txt.
· Pokud je třeba k činnosti software specifické prostředí, musí ho každá dodaná průměrka obsahovat.
4. 
Obslužný software č. 3 pro elektronickou průměrku určený pro měření na kruhových zkusných plochách
Požadovaný počet licencí: 3
Technická specifikace:
· Volba předdefinovaných dřevin s možností přepisu a dalšího doplnění dřevin.
· Možnost specifikace zkusných ploch, minimálně: velikost, číslo a zeměpisné souřadnice středu.
· Umožnění měření průměru kmene tzv. křížem s možností nastavení hraniční hodnoty průměru, od kterého bude vyžadováno druhé změření průměru.
· Možnost zadávání průměrů, které přesáhnou rozsah stupnice průměrky.
· Možnost vkládání výšek měřených stromů s přesností na decimetry s možností bezdrátového přenosu z elektronického výškoměru.
· Možnost evidence kvality dřeviny.
· Možnost smazat změněné dřeviny na ploše, ovšem s ponecháním zálohy (smazanou dřevinu lze vrátit zpět). 
· Práce v metrických jednotkách.
· Umožňuje automatický pořadový nárůst čísel měřených stromů.
· Umožňuje výpočet objemu měřených stromů dle výtvarnice (výškové křivky), pro jednotlivé stromy i celkové objemy dle dřeviny.
· Možnost statistického zpracování dat dendrometrických veličin.
· Musí umožnit hromadný nebo jednotlivý export v terénu sbíraných dat ve formátu XML, XLSX nebo CSV.
· Dokumentace, návody a samotné programy včetně operačního systému budou v českém i anglickém jazyce a v elektronické podobě.
· Pokud je třeba k činnosti software specifické prostředí, musí ho každá dodaná průměrka obsahovat.

